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Diffusion en quadriphonie, une stéréo frontale (sortie de la carte : 1 pour cour, 2 pour jardin)
et une stéréo arriére (derriére le public ; sortie de la carte : 3 pour cour, 4 pour jardin).

2 musiciens en live sur scéne :

1 aux claviers / 1 aux guitare électrique, basse électrique, saxophone alto et PC portable avec carte son multipistes.

- 2 HP en fond de scéne a jardin et cour pour diffuser des séquences sonores.

lIs serviront également de retour pour les comédiens.

- 2 retours en avant scene a jardin et cour (le plus discret possible ...).

- 2 micros sur pied, type Neumann KM 84 sur le plateau a I'arriere du praticable pour sonoriser les voix chantées.
- 1 micro (type KM 84 ou KM 184) en bain de pied au niveau de I'échiquier pour sonoriser les voix chantées.

- 2 micros (type KM84 ou 184) en bain de pied a I'avant scéne pour sonoriser les voix chantées

- 1 micro pour sax alto a clipper sur le pavillon (type DPA 4099, Shure beta 98). De préférence en HF.

Pas sur un pied de micro car il n’y a pas assez de place sur le pratos musiciens.

Prévoir Multipaire (minimum 6 lignes) en jack 6.35 mm sur le pratos musicien qui relie la carte son a la régie son
+ 1 cable XLR/XLR de la carte son (pratos musiciens) a mini HP dans trappe cheminée (pratos jeu fond cour)

- 1 console de mixage :
6 modules venant d'une carte son installée sur le praticable des musiciens (en jack 6.35 mm)
5 micros pour sonoriser les voix chantées

1 sortie (direct line out en Jack 6.35 mm) de I'ampli clavier a splitter (une module pour la sonorisation et I'autre pour la carte son de du PC).

1 sortie (direct line out en XLR) pour sonoriser 'ampli basse/guitare
1 micro pour sax alto a clipper sur le pavillon (type DPA 4099, Shure beta 98).

Interphonie :
4 postes filaires : plateau, régie lumiére, régie son, régie vidéo.

NB: Besoin d'un ingénieur son pendant I'installation son, les répétitions et les représentations
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